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第一章 安全生产管理基本理论 

一、风险：在安全生产管理中，风险用生产系统中事故发生的可能性与严重性的结合给出 

二、海因里希法则：伤亡、轻伤、不安全行为的比例为 1：29：300，每发生 330起意外事件，有 300件未产生人员

伤害，29件造成人员轻伤，1件导致重伤或死亡。 说明无数次意外事件必然导致重大伤亡事故的发生。 

三、危险源（2 类） 第一类危险源是指生产过程中存在的，可能发生意外释放的能量，包括生产过程中各种能量源、

能量载体或危险物质。第一类危险源决定了事故后果的严重程度，它具有的能量越多，发生事故的后果越严重；第

二类危险源是指导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效的各种因素。广义上包括物的故障、人的失误、环

境不良以及管理缺陷等因素。第二类危险源决定了事故发生的可能性，它出现得越频繁，发生事故的可能性越大。 

企业安全工作重点是第二类危险源的控制问题。  

四、本质安全   指通过设计等手段使生产设备或生产系统本身具有安全性，即使在误操作或发生故障的情况下也

不会造成事故。包括 

1）失误-安全功能。指操作者即使操作失误，也不会发生事故或伤害 

2）故障-安全功能。 



五、事故致因原理（必考） ：（1）海因里希事故因果连锁理论和事故频发倾向理论一样，把大多数工业事故的责

任都归因于人的不安全行为（2）能量意外释放理论，事故防范对策 ：①用安全的能源代替不安全的能源。（在容

易发生触电的作业场所，用压缩空气动力代替电力，可以防止发生触电事故）②限制能量。（利用低电压设备防止

电击，限制设备运转速度以防止机械伤害，限制露天爆破装药量以防止个别飞石伤人）③防止能量蓄积。（通过接

地消除静电蓄积，利用避雷针放电保护重要设施）④控制能量释放。（建立水闸墙防止高势能地下水突然涌出）⑤延

缓释放能量。（采用安全阀、逸出阀控制高压气体）⑥开辟释放能量的渠道。（安全接地可以防止触电）（3）轨

迹交叉理论：强调人的因素和物的因素在事故致因中占有同样重要的地位。 将事故的发生发展过程描述为：基本

原因→间接原因→直接原因→事故→伤害  （4）系统安全理论  ①没有任何一种事物是绝对安全的，任何事物中

都潜伏着危险因素。②不可能根除一切危险源和危险，可以减少来自现有危险源的危险性，应减少总的危险性而不

是只消除几种选定的危险。 ③由于不能全部根除危险源，只能把危险降低到可接受的程度，即可接受的危险。（5）

综合原因论 ：事故调查过程则与轨迹交叉理论相反：事故现象→事故经过→直接原因→间接原因→基础原因。  

六、安全原理 （必考） 

原理 原则 

系统原理  动态相关性原则、整分合原则、反馈原则、封闭原则  

人本原理 动力原则、能级原则、激励原则、行为原则 

预防原理 偶然损失原则、因果关系原则、“3E”原则、本质安全化原则 

强制原理 安全第一原则、监督原则  

七、与行为安全密切相关的心理状态 （1）省能心理：嫌麻烦、怕费劲、图方便、得过且过的惰性心理（2）侥幸

心理（3）逆反心理：好奇和无知（4）凑兴心理（5）好奇心理：兴趣（6）骄傲、好胜心理 （7）群体心理   

八、四不两直：不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同和接待，直奔基层、直插现场  

第二章 安全生产管理内容 

一、（必考）单位主要负责人的职责：1.建立、健全本单位安全生产责任制 2.组织制定本单位规章制度和操作规程

3..组织制定并实施安全教育培训计划 4.组织制定并实施事故应急救援预案 5.督促、检查安全工作，及时消除隐患

6.保证本单位安全生产投入的有效实施 7.及时、如实报告生产安全事故 

二、（必考）安全生产管理机构以及安全生产管理人员职责：1.组织或者参与拟定规章制度、操作规程和应急救援

预案 2.组织或参与教育培训，并记录培训情况 3.组织或参与本单位应急救援演练 4.检查生产状况，及时排除隐患，

提出改进建议 5.制止和纠正违章、强令冒险作业的行为 6.督促落实本单位安全生产整改措施 7.督促落实本单位重

大危险源的安全管理措施 

三、安全生产规章制度体系 

制度体系 内容 

综合安全管理制度 
安全设施和费用管理制度、重大危险源管理制度、危险物品使

用管理制度、消防安全管理制度、安全奖惩制度等 



人员安全管理制度 

安全教育培训制度、劳动防护用品发放使用和管理制度 、安全

工器具的使用管理制度、特殊作业及特殊危险作业管理制度、

岗位安全规范、职业健康检查制度、现场作业安全管理制度  

设备设施安全管理制度 
“三同时”制度、定期巡视检查制度、定期维护检修制度、定

期检测、检验制度、安全操作规程 

环境安全管理制度 安全标志管理制度、作业环境管理制度、职业卫生管理制度 

四、安全操作规程的格式一般可分为全式和简式。 简式的内容一般由操作安全要求构成，针对性强，企业内部制

定安全操作规程通常采用简式。 

五、各类人员培训时间（必考）：(1)煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位主要负

责人和安全管理人员初次安全培训时间不得少于 48 学时，再培训时间不得少于 16 学时；其他生产经营单位主要

负责人和安全管理人员初次安全培训时间不得少于 32 学时，再培训时间不得少于 12 学时。生产经营单位新上岗

的从业人员，岗前安全培训时间不得少于 24 学时。 煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、等生产经营单位新

上岗的从业人员安全培训时间不得少于 72 学时，每年再培训的时间不得少于 20 学时。  

六、特种作业人员审核、培训：特种作业操作证有效期为 6 年，在全国范围内有效。特种作业操作证每 3年复审 1

次。 有效期内，连续从事本工种 10 年以上，可以延长至每 6年 1次。复审安全培训时间不少于 8个学时。 

七、三级安全教育培训：企业的新入厂（矿）从业人员上岗前应经过厂（矿）、车间（工段、区、队）、班组三级

安全培训教育。 从业人员在企业内部调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应重新进行车间（工段、 区、队）

和班组级的安全教育培训 

八、2020年第 19个安全生产月主题:“ 消除事故隐患，筑牢安全防线”  

九、重大危险源（必考）（1）生产单元---切断阀（2）储存单元----储罐防火堤，独立建筑物 

（4）重大危险源判定：①单一品种，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临

界量，则定为重大危险源 。②生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，若满足：S = q1 / Q1+ q2 / 

Q2 +… … + qn/ Qn≥ 1 则定为重大危险源 

q1，q2 … qn——每种危险化学品的实际存在量（t）  

Q1，Q2 … Qn——与每种危险化学品相对应的临界量（t） 

（5）重大危险源分级：重大危险源根据其危险程度分为四个级别，其中一级为最高级别。一级：R≥100；二级：100

＞R≥50；三级：50＞R≥10；四级：R＜10 

十、安全设施分类 

分类 内容 

预防事故设施 1）检测、报警设施 2）设备安全防护设施 3）防爆设施 4）作业场所防护设

施 5）安全警示标志 

控制事故设施 1）泄压和止逆设施 2）紧急处理设施 

减少与消除事故影响设施 1）防止火灾蔓延设施 2）灭火设施 3）紧急个体处置设施 4）应急救援设施

5）逃生避难设施 6）劳动防护用品和装备 



十一、特种设备： （1）特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后 30 日内，向（直辖市或设

区的市级）负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的

显著位置。 （2）电梯、客运索道、大型游乐设施等为公众提供服务的特种设备的运营使用单位，应设置特种设备

安全管理机构或者配备专职的特种设备安全管理人员；（3）电梯维护保养单位至少每隔 15日对电梯进行一次清洁、

润滑、调整和检查 （4）特种设备存在严重事故隐患，达到报废条件的，使用单位应当履行报废义务，采取措施消

除使用功能，并向原登记的部门办理使用登记证书注销。达到设计使用年限可以继续使用的，应当按照安全技术规

范的要求通过检验或者安全评估，并办理使用登记证书变更，方可继续使用。 

十二、安全技术措施分类（必考） 

防止事故发生的安全技术措施 
①消除危险源 ②限制能量或危险物质 ③隔离（空间隔

离） ④故障 - 安全设计  ⑤减少故障和失误  

减少事故损失的安全技术措施 
①隔离（物理空间隔离）  ②设置薄弱环节 ③个体防护 

④避难与救援 ⑤安全监控系统 

内容中需注意①卫生技术措施：改善职工身体健康有害的生产环境条件、防止职业中毒与职业病的技术措施，如防

尘、防毒、防噪声与振动、通风、降温、防寒、防辐射等装置②辅助措施：工业卫生方面，如淋浴室、更衣室、消

毒室等。  

十四、安全生产投入资金保证（必考）：（1）股份制企业、合资企业等安全生产投入资金由董事会予以保证（2）

一般国由企业由厂长或者经理予以保证（3）个体工商户等个体经济组织由投资人予以保证。 

十五、安全生产投入费用不包含（1）“ 三同时” 要求初期投入的安全设施；（2）新建、改建、扩建项目安全评

价 

十六、工伤认定（必考）（1）认定为工伤：①在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；（3工）②

工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；③在工作时间和工作场所

内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；④患职业病的；⑤因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事

故下落不明的；⑥在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的；⑦

法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。（2）视同工伤：①在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者

在 48 小时之内经抢救无效死亡的；②在抢险救灾等维护国家利益和公共利益活动中受到伤害的；③职工原在军队服

役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的。（3）不得认定为工伤或者视同工

伤：①故意犯罪的; ② 醉酒或吸毒导致伤亡的; ③自残或者自杀的。（4）伤残等级与补助、津贴、劳动关系 

十七、工伤认定申请  （1）所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起 30 日内提出工伤

认定申请。（2）用人单位未提出工伤认定申请的，工伤职工或者其近亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被

诊断、鉴定为职业病之日起 1 年内，可以直接提出工伤认定申请。（3）社会保险行政部门应当自受理工伤认定申

请之日起 60 日内作出决定，并书面通知。 对受理的事实清楚、权利义务明确的工伤认定申请，应当在 15 日内作

出工伤认定的决定。（4）工伤认定申请材料：工伤认定申请表、与用人单位存在劳动关系、医疗诊断证明或者职

业病诊断证明书（5）举证责任：用人单位不认为是工伤的，由用人单位承担举证责任。  

十八、劳动能力鉴定： （1）劳动能力等级划分：十个伤残等级。最重的为一级。 （2）生活自理障碍等级划分：

三个等级。生活完全不能自理、生活大部分不能自理和生活部分不能自理。 （3）鉴定：设区的市级专家人数 3 名

或 5 名（4）劳动能力鉴定委员会 60 日内作出劳动能力鉴定结论，必要时延长 30 日。对设区的市鉴定委员会鉴定

结论不服的，15 日内向省、自治区、直辖市劳动能力鉴定委员会提出再次鉴定申请，为最终结论。（5）向劳动能

力鉴定结论作出之日起 1 年后，工伤职工或者其近亲属、所在单位或者经办机构认为伤残情况发生变化的，可以申



请劳动能力复查鉴定。  

十九、工伤保险待遇（1）生活护理费： 

划分依据 标准（上年度职工月平均工资） 

生活完全不能自理 50% 

生活大部分不能自理 40% 

生活部分不能自理 30% 

（2）一次性伤亡补助金： 

划分依据 一次性补助（本人工资/单

位：月） 

月发津贴（单位：每月本人工资） 

低于平均标准，工伤保险补足 

一级伤残 27 90% 

二级伤残 25 85% 

三级伤残 23 80% 

四级伤残 21 75% 

五级伤残 18 70% 

六级伤残 16 60% 

七级伤残 13 

八级伤残 11 

九级伤残 9 

十级伤残 7 

无 

（3）因工死亡：①丧葬补助金为 6 个月的统筹地区上年度职工月平均工资。 ②一次性工亡补助金标准为上一年度

全国城镇居民人均可支配收入的 20 倍。（4）下落不明的，从事故发生当月起 3 个月内照发工资，从 第 4 个月起

停发工资 

二十、安全生产检查 （1）类型：定期安全生产检查、经常性安全生产检查、季节性及节假日前后安全生产检查、

专项（业）安全生产检查、综合性安全生产检查、职工代表不定期对安全生产的巡查（2）检查方法：常规检查、

安全检查表法、仪器检查和数据分析法 

二十一、隐患治理方案、报告内容 （1）重大事故隐患治理方案：①治理的目标和任务②采取的方法和措施③经费

和物资的落实④负责治理的机构和人员⑤治理的时限和要求⑥安全措施和应急预案。 （2）重大事故隐患报告内容： 

①隐患的现状及其产生原因； ②隐患的危害程度和整改难易程度分析； ③隐患的治理方案。 

二十二、“五定”原则：即定检维修方案、定检维修人员、定安全措施、定检维修质量、 定检维修进度 

二十三、企业应建立包括安全价值观、安全愿景、安全使命和安全目标等在内的安全承诺。企业安全文化建设的操

作步骤 ：建立机构 →制定规划→培养骨干→宣传教育 →宣传教育→努力实践 



二十四、安全文化建设评价指标：⑨决策层行为：公开承诺、责任履行、自我完善。 ⑩管理层行为：责任履行、

指导下属、自我完善。 ⑪员工层行为：安全态度、知识技能、行为习惯、 团队合作。 

二十五、安全标准化八个要素：（1）目标职责（2）制度化管理（3）教育培训（4）现场管理（5）安全风险管控

及隐患排查治理（6）应急管理（7）事故管理（8）持续改进 

二十六、检维修方案应包含作业安全风险分析、控制措施、应急处置措施及安全验收标准 

二十七、使用有毒物品作业场所，应设置黄色区域警示线、警示标识和中文警示说明，高毒作业场所应设置红色区

域警示线、警示标识和中文警示说明，并设置通讯报警设备。 

二十八、职业危害因素检测每 1 年一次，职业病危害现状评价每 3 年一次 

二十九、作业许可（必考） 



 



第三章 安全评价 

一、安全评价分类   （1）安全预评价：建设项目前，可行性研究阶段；（2）安全验收评价：竣工后正式生产运

行前（3）安全现状评价：生产经营状态下 

二、安全评价的程序  前期准备→辨识与分析危险、有害因素 → 划分评价单元→定性、定量评价→提出安全对策

措施建议 →作出安全评价结论→编制安全评价报告 

三、危险有害因素分类（必考） 

按导致按导致事故的直接原因 参照事故类别 

《生产过程危险和有害因素分类与

代码》（GB/T13861-2009） 
《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441） 

（1）人的因素 

心理、生理性危险和有害因素 

行为性危险和有害因素 

（2）物的因素 

物理性危险和有害因素 

化学性危险和有害因素 

生物性危险和有害因素 

（3）环境因素 

室内作业场所环境不良 

室外作业场所环境不良 

地下（含水下）作业环境不良 

（4）管理因素 

职业安全卫生组织机构不健全 

职业安全卫生责任制未落实 

职业安全卫生管理规章制度不完善 

职业安全卫生投入不足 

职业健康管理不完善 

其他管理因素缺陷 

①物体打击 

②车辆伤害 

③机械伤害 

④起重伤害 

⑤触电 

⑥淹溺 

⑦灼烫 

⑧火灾 

⑨高处坠落 

⑩坍塌 

⑪ 冒顶片帮 

⑫ 透水 

⑬ 放炮。 

⑭ 火药爆炸 

⑮ 瓦斯爆炸 

⑯ 锅炉爆炸 

⑰ 容器爆炸 

⑱ 其他爆炸 

⑲ 中毒和窒息 

⑳ 其他伤害 

四、安全评价方法  （1）安全检查表方法（SCA）：工作量大且安全检查表的质量受编制人员的知识水平和经验影

响 （2）危险指数方法（RR）（3）预先危险分析方法（PHA）（4）故障假设分析方法（WI）：与安全检查表分析



一起使用，取长补短。 （5）危险与可操作性研究方法（HAZOP）：多专业的专家组成小组（6）故障类型和影响分

析方法（FMEA）（7）故障树分析方法（FTA）：把系统可能发生或已发生的事故(称为顶上事件)作为分析起点，将

导致事故原因的事件按因果逻辑关系逐层列出，用树形图表示，既适用于定性分析，又能进行定量分析（8）事件

树分析方法（ETA）：从原因到结果，由各事件发生的概率计算系统事故或故障发生的概率（9）作业条件危险性评

价方法（JRA）：作业条件的危险性因变量（D）= 事故或危险事件发生的可能性（L）× 暴露于危险环境的频率

（E）× 危险严重程度（C）作为自变量 

第四章 职业病危害预防和管理 

一、粉尘和病理性质  （1）全身中毒性：铅、锰、砷化物（2）局部刺激性：生石灰、漂白粉、水泥、烟草（3）

变态反应性：大麻、黄麻、面粉、羽毛、锌烟（4）光感应性：沥青（5）感染性：破烂布屑、兽毛、谷粒等粉尘有

时附有病原菌（6）致癌性 铬、镍、砷、石棉（7）尘肺：煤尘、矽尘、矽酸盐 

二、国家已将手臂振动的局部振动病列为职业病 

三、石棉肺、铝尘肺属于尘肺病，棉尘病属于其他呼吸系统疾病 

四、职业性眼病(三种）：化学性眼部灼伤、电光性眼炎（紫外线）、白内障（红外线）。 

五、低温作业 -- 冻伤 ；高温作业 -- 中暑 ；潜水作业后（高气压作业条件下）-- 减压病 ；高原低氧环境（低

气压作业条件下）-- 高原病  

六、生物因素导致的职业病  （1）炭疽病：人畜共患 （2）森林脑炎：林区特有 （3）布鲁氏菌病 （4）艾滋病 

（5）莱姆病 ：易发于森林工作相关人员 

七、职业病危害因素分类（必考） 按来源分 

①化学因素。包括生产性粉尘和化学有毒物质。 

②物理因素。例如异常气象条件（高温、髙湿、低温）、异常气压、

噪声、振动、辐射等。 

 

 

生产过程中产生的有害因素 

③生物因素。 

 

 

 

劳动过程中的有害因素 

①劳动组织和制度不合理，劳动作息制度不合理等。  

②精神性职业紧张。  

③劳动强度过大或生产定额不当。  

④个别器官或系统过度紧张，如视力紧张等。  

⑤长时间不良体位或使用不合理的工具等。  

 

生产环境中的有害因素 

① 自然环境中的因素，例如炎热季节的太阳辐射。  

② 作业场所建筑卫生学设计缺陷因素，例如照明不良、换气不足等。  

第五章 安全生产应急管理 

一、安全生产预警信号颜色   I级到Ⅳ级，红橙黄蓝，一级最严重 

二、事故应急救援任务  （1）立即组织营救受害人员（首要任务）（2）迅速控制事态（重要任务）（3）消除危

害后果，做好现场恢复。迅速采取封闭、隔离、洗消、监测等措施（4）查清事故原因，评估危害程度 



三、应急管理是一个动态的过程，包括预防、准备、 响应和恢复四个阶段 

四、（1）综合应急预案：生产经营单位应急预案体系的总纲，一年一次演练（2）专项应急预案：应对某一类型或

某几种类型事故或者针对重要生产设施、重大危险源、重大活动，一年一次演练（3）现场处置方案：针对具体的

场所、装置或设施所制定，一年两次演练 

五、事故应急预案编制的程序  

（1）成立应急预案编制工作组（2）资料收集（3）风险评估（4）应急能力评估（5）编制应急预案（6）应急预案

评审   评审后由主要负责人或分管负责人签发 

第六章 生产安全事故调查与分析 

一、"四不放过" ：事故原因不查清不放过，防范措施不落实不放过，职工群众未受到教育不放过，事故责任者未

受到处理不放过)  

二、（必考）事故调查报告与等级 

 

补报：（1）自事故发生之日起 30 日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报（2）道路交通事故、火

灾事故自发生之日起 7 日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。  

三、事故调查组  

（1）事故调查组由有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、

公安机关以及工会派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。事故调查组可以聘请有关专家参与调查。（2）进

行调查取证时，行政执法人员的人数不得少于 2 人 。   

四、 事故调查报告期限  

事故调查组应当自事故发生之日起 60 日内提交事故调查报告; 特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准，延

长的期限最长不超过 60日。 需要技术鉴定的，技术鉴定所需时间不计入该时限，其提交事故调查报告的时限可以

顺延。  

第七章 安全生产监管监察 

一、行政处罚的种类：①警告;②罚款;③责令改正、责令限期改正、责令停止违法行为;④没收违法所得、没收非

法开采的煤炭产品、采掘设备;⑤责令停产停业整顿、责令停产停业、责令停止建设、责令停止施工;⑥暂扣或者吊销

有关许可证，暂停或者撤销有关执业资格、岗位证书;⑦关闭;⑧拘留;⑨安全生产法律、行政法规规定的其他行政

处罚。  

二、证件要求    执行公务时，必须出示省级以上安全生产监督管理部门或者县级以上地方人民政府统一制作的有



效行政执法证件。其中对煤矿进行安全监察，必须出示国家煤矿安全监察局统一制作的煤矿安全监察员证。 

三、安全生产行政执法人员可以当场作出罚款的情况：违法事实确凿井有法定依据，对个人处以 50 元以下罚款、

对生产经营单位处以 1000 元以下罚款或者警告的行政处罚的 

四、监督管理方式：（1）事前监督管理（各种资格证书、许可）（2）事中监督管理(行为、技术、物质)  

①行为监察（ 管理制度、人员行为）②技术监察（物）（3）事后监督管理（事故发生以后）  

五、煤矿安全监察特点  （1）.实行垂直管理：人、财、物全部归中央负责，包括监察装备、人员的工资全部由由

中央财政承担（2）监察和管理分开（3）分区监察 （4）国家监察 

六、煤矿安全监察方式  （1）重点监察：安全生产许可等（2）专项监察（3）定期监察：春节、年后等 

第八章 安全生产统计分析 

一、统计图选用（必考） 

类型 形式 选用原则 

条图 

（直条图） 

独立指标在不同阶段的情况，有两维或多维，图例位于

右上方 

比较分类资料各类别数值大小 

圆图或百分

条图 

描述百分比（构成比）的大小，用颜色或各种图形将不

同比例表达出来 

分析事物内部各组成部分所占比重（构

成比） 

线图 
用线条的升降表示事物的发展变化趋势，主要用于计量

资料，描述两个变量间关系 

描述事物随时间变化趋势或描述两现象

相互变化趋势 

半对数线图 
纵轴用对数尺度，描述一组连续性资料的变化速度及趋

势。 

描述事物随时间变化趋势或描述两现象

相互变化趋势 

散点图 
描述两种现象的相关关系  描述双变量资料的相互关系的密切程度

或相互关系的方向 

直方图 描述计量资料的频数分布 描述连续性变量的频数分布 

统计地图 描述某种现象的地域分布 描述某现象的数量在地域上的分布  

二、百万工时死亡率=（死亡人数/实际总工时）×106 

三、直接经济损失 （必考） 

(1)人身伤亡后所支出的费用，包括医疗费用(含护理费用)、丧葬及抚恤费用、补助及救济费用、歇工工资(2) 善

后处理费用，包括处理事故的事务性费用、现场抢救费用、清理现场费用、事故罚款和赔偿费用 (3) 财产损失价

值，包括固定资产损失价值、流动资产损失价值 

四、间接经济损失（必考） 

(1) 停产、减产损失价值(2) 工作损失价值(3) 资源损失价值(4) 处理环境污染的费用(5) 补充新职工的培训费用

(6) 其他损失费用 

 


